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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

3° SETTORE "Sviluppo infrastrutturale"

REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

NEL QUARTIERE FERRI

TAVOLA 9: NUOVA PASSERELLA IN LEGNO SU SCOLO CONSORZIALE

ELABORATO

DESCRIZIONE SCALA

PIANTA - PROSPETTO - SEZIONI                   

IL PROGETTISTA:
geom. Ivano Zaghetto

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:
arch. Donatella Friso

Visto IL RESPONSABILE DEL 3°
SETTORE:
ing. Marco Carella

Città di AlbignasegoFax: 0498042221, mail: settore3@albignasego.gov.it, pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
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MONTANTE IN LEGNO cm 10x10 h.=cm 160

TRAVERSI IN LEGNO h.=cm 25 spessore =cm 3

TRAVE PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE sezione cm 24x60

FONDAZIONE in C.L.S. armato

BETONELLE

ASFALTO BETONELLE

PIASTRA IN FERRO ad L spessore 15 mm 
dimensioni mm 230x300x230

GRIGLIATO DI ACCIAIO ZINCATO 
PRESSATO SENZA SALDATURE
CON MAGLIA "ANTITACCO"
ZINCATO A CALDO

CUSCINETTO DI APPOGGIO IN NEOPRENE DA 4 MM

PROFILO TUBOLARE 
IN ACCIAIO ZINCATO sezione mm 40x20

PIASTRA IN FERRO ad L spessore 15 mm 
dimensioni mm 230x300x230

FONDAZIONE in C.L.S. armato
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TRAVE PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE sezione cm 24x60

PARTICOLARE                 

"BORACCHIA" ( Consorzio Bonifica Bacchiglione Brenta)

Città di Albignasego
3° Settore - Sviluppo infrastrutturale

Responsabile : ing. Marco Carella, tel. 0498042261

settembre 2016


