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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

14Z.01.005.a Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di 
peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillante a maglie 
ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi 
paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE 
Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

delimitazione cantiere
220,00*2,000*1,500 660,00

SOMMANO m² 660,00 13,00 8´580,00

2 / 2 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

14Z.01.013.00 Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in 
lamiera metallica. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI 
TRANSENNA METALLICA
Nei tratti indicati dalla DL
mesi x lungh.
3,00*30,00 90,00

SOMMANO m/me 90,00 3,92 352,80

3 / 3 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

14Z.01.016.00 Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore 
bianco/rosso, compreso trasporti e posa in opera. Costo mensile. NOLEGGIO E 
POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE
Nei tratti indicati dalla DL
mesi x lungh.
3,00*25,00 75,00

SOMMANO m/me 75,00 14,50 1´087,50

4 / 4 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

14Z.01.019.00 Delimitazione di area stradale con coni segnaletici per cantiere in gomma pesante 
colore bianco /rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto stradale ogni due metri. 
Costo per tutta la durata dei lavori. DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
Nei tratti indicati dalla DL
lungh.
30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 1,20 36,00

5 / 5 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm

Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm

14Z.01.033.a Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre 
cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale 
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del 
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di 
utilizzo della segnalazione completa per un mese PRESEGNALE DI CANTIERE 
MOBILE di dimensioni 90x250 cm
n° x mesi
2,00*6,00 12,00

COMMITTENTE: Comune di Albignasego
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SOMMANO cad/me 12,00 39,44 473,28

6 / 6 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90
14Z.01.030.b cm

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I

Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; 
costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE 
PER CANTIERE STRADALE di lato 90 cm rifrangenza classe I
n° x mesi
3,00*6,00 18,00

SOMMANO cad/me 18,00 4,11 73,98

7 / 7 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro
14Z.01.031.a 60 cm

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio 
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese CARTELLO DI 
FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, 
rifrangenza classe I
n° x mesi
3,00*6,00 18,00

SOMMANO cad/me 18,00 4,67 84,06

8 / 8 SACCHETTO DI ZAVORRA

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia

14Z.01.036.b Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, 
sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm SACCHETTO DI 
ZAVORRA con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia
9,00 9,00

SOMMANO cad/me 9,00 1,38 12,42

9 / 9 COPPIA DI SEMAFORI

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200•÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese

14Z.01.037.a Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 
1 via) di diametro 200•÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e 
sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il 
primo mese
1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 75,71 75,71

10 / 10 COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo

Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200•÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo

14Z.01.037.b Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 
1 via) di diametro 200•÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e 
sinscronismo, gruppo batterie COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese 
successivo al primo
5,000 5,00

SOMMANO cad/me 5,00 19,30 96,50

11 / 11 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada
14Z.01.039.a alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in 
ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a 
luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE 
LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena 

COMMITTENTE: Comune di Albignasego
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posizionamento e nolo per il primo mese
3,00 3,00

SOMMANO n. 3,00 18,81 56,43

12 / 12 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada
14Z.01.039.c alogena nolo per ogni mese succesivo al primo

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo perogni mese succesivo al primo

Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in 
ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a 
luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile INTEGRATORE 
LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE con lampada alogena nolo per
ogni mese succesivo al primo
n° x mesi
5,00*3,00 15,00

SOMMANO cad/me 15,00 3,66 54,90

13 / 13 PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00

Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00

14Z.01.078.a Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da mm 2 rinforzata con 
profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata 
a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mensile. 
PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' dimensioni 0,80 x 4,00
3,00*2,00 6,00

SOMMANO cad/me 6,00 68,65 411,90

14 / 14 PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera. Costo mensile. PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

14Z.01.079.00 Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare 
metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni 
orientative m 4,00 di lunghezza e m 3,00 di larghezza. Compreso trasporto e posa in 
opera. Costo mensile. PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'
2,00*1,00 2,00

SOMMANO cad/me 2,00 157,84 315,68

15 / 15 PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

14Z.01.081.00 Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno 
sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati 
di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola 
fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori. PROTEZIONE DI PERCORSO 
PEDONALE
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 14,34 286,80

16 / 16 INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA

14Z.03.001.00 Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per 
l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua 
attuazione. Direttore di cantiere. INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
10,00 10,00

SOMMANO h 10,00 26,65 266,50

17 / 17 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo

14F.14.036.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce 
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso 

COMMITTENTE: Comune di Albignasego
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l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di 
cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
Strisce provvisorie colore giallo
200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 0,34 68,00

18 / 18 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
14Z.01.007.a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno 
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, 
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. 
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata 
di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese
1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 447,00 447,00

19 / 19 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO
14Z.01.007.b Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni me

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno 
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, 
idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. 
Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata 
di appoggio. FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO 
SPOGLIATOIO Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o 
frazione di mese)
5,00 5,00

SOMMANO cad/me 5,00 125,00 625,00

20 / 20 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
Z.01.09.ns IGIENICI per il primo mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base di tipo chimico, sollevata da terra. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Per il primo mese.

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base di tipo 
chimico, sollevata da terra. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Per il 
primo mese.
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 145,54 145,54

21 / 21 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI
Z.01.09.ns a IGIENICI per ogni mese

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base di tipo chimico, sollevata da terra. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Per ogni mese successivo

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base di tipo 
chimico, sollevata da terra. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio. Per ogni 
mese successivo
5,00 5,00

SOMMANO cad/me 5,00 90,00 450,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´000,00

COMMITTENTE: Comune di Albignasego
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T O T A L E   euro 14´000,00

     Data, __________

Il Tecnico
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